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Die Firma Desjoyaux Piscines wurde 1974
gegründet. Zu dieser Zeit wurde in La
Fouillouse der erste Poolbausatz produziert.
Während sich die Produktion anfangs aus-

schließlich auf den Baustoff Kunststoff
beschränkte, zählen seit etwa 10 Jahren
Randsteine aus Beton zum Lieferumfang.
Mit insgesamt 150 Mitarbeitern produziert
und vertreibt Desjoyaux Piscines jährlich
etwa 14.000 Poolsets, die weltweit sowohl
in Hotelanlagen als auch in Privathaus hal -
ten ihre Abnehmer finden. Im Durchschnitt
sind die Pools mit 60 Betonrandsteinen ver-
sehen. 

Für die Produktion der bis zu 4.000
Betonsteine pro Tag auf zwei Produktions -
anlagen sind 10 Mitarbeiter im 2-Schicht -
Betrieb verantwortlich, die die Betonsteine
in 2 Farben, Stroh- und Lachsfarben herstel-
len. Gerade auch die bei einem Farb wech -
sel bisher deutlich zu lange dauernden Aus -

fallzeiten waren ein Grund für die An schaf -
fung eines neuen Mischers mit integriertem
Reinigungssystem. 

Nach dem ersten Modernisierungsschritt
vor etwa 5 Jahren, wurde unter anderem
eine  neue Dosierung installiert, jetzt wurden
die zwei Gegenstrom-Mischer (375 Liter
und 750 Liter) mit einem neuen 750 Liter
Konusmischer von Kniele mit integrierter
Reinigung von Walter ersetzt. Beschickt
wird der Mischer über einen Kippkübel -
aufzug. Mit dem Konusmischer ist Kniele
einen neuen Weg gegangen und hat einen
Mischer entwickelt und patentiert, der
durch seine besonderen Eigenschaften
über zeugt. Durch eine völlig neue Techno -
logie wird eine beachtliche Leistung er reicht.

Neuer Konusmischer für französischen
Swimmingpoolhersteller

Kniele Baumaschinen GmbH, 88422 Bad Buchau, Deutschland

Das Unternehmen Desjoyaux Piscines  aus La Fouillouse, Frankreich, ist der größte Produzent von Swimmingpools in Europa. Neben der
eigentlichen Konstruktion gehören zu den Komplettpaketen Betonrandsteine, die in einer separaten Produktionshalle im Wet-Cast- Verfahren
hergestellt werden. In Sachen Beton vertraut Desjoyaux Piscines dabei seit fast 3 Jahren auf die langjährigen Erfahrungen von Sylvain Adam
von der Firma Beton Stone Consulting (BSC) aus dem französischen Etzling (Moselle) nahe der deutschen Grenze. So wurde das Werk
unlängst umfangreich modernisiert und unter anderem mit einem neuen Betonmischer der deutschen Firma Kniele Baumaschinen GmbH
ausgerüstet. 

Seit 1974 werden bei Desjoyaux Piscines Swimmingpools hergestellt
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Damman-Croes
betriebsichere Betonmaschinen

WMW Industrieanlagen GmbH
D-88273 Fronreute -Baienbach, Tobelacker 1

T +49 (0)7505 9573-0  F 9573-20

info@wmw-industrie.de    www.wmw-industrie.de

Die WMW Industrieanlagen GmbH ist ein international
tätiges Unternehmen mit Sitz in Süddeutschland.

Die WMW Industrieanlagen GmbH ist ein international

tätiges Unternehmen mit Sitz in Süddeutschland.

Wir entwickeln neben schlüsselfertigen Transportanlagen

eine Palette von Anlagenkomponenten für den Flur-

oder Überflur-Betontransport und die Betonverteilung.

Kunden auf der ganzen Welt schätzen die hohe Lebens-

dauer und Robustheit unserer Produkte und deren heraus-

ragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Beratung, Planung, Fertigung, Vertrieb

Erfahrungen bei Großprojekten und die perfekte

Umsetzung schwierigster Individuallösungen

sprechen für uns.

Kübelbahnen,
Betonverteiler, Stahlbau,
Sonderkonstruktionen
Schwäbische Qualität weltweit im Einsatz
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Das eigene Betonwerk von Desjoyaux Piscines, in dem bis zu 4.000 Betonrandsteine täglich im Wet-Cast-Verfahren produziert werden
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Das neue Mischprinzip beruht auf einem
kegelförmigen Mischertrog und sorgt in kür-
zester Zeit für eine homogene Mischung.
Durch die entgegengesetzten, vertikal und
quer zueinander laufenden Mischgut strö me
erzielt man eine starke Durchwirblung des

gesamten Mischerinhalts und dadurch eine
schnelle, intensive Durchmischung. Beide
Rührwerke lassen sich stufenlos regeln,
dadurch kann jeder Mischprozess exakt
eingestellt werden. Der Mischer ist geeig-
net für das Mischen von Betonen sämtlicher
Konsistenzen. Auch beim Mischen von
Kleinstmengen bis 10 % des Fassungsver -
mögens überzeugt der Konusmischer von
Kniele, auch hierbei sind keine Verluste bei

der Mischqualität feststellbar. Die Feuchtig -
keitsmessung im Mischer ist natürlich auch
bei Kleinmengen möglich. 

Durch die trichterförmige Bauart wird der
Mischer auf dem natürlichen Weg der
Schwerkraft restlos in kürzester Zeit ohne
Entmischung entleert. Der Mischertrog ist
gleichzeitig auch Auslauftrichter. Über ei nen
einfachen Gummitrichter kann der Beton in

Der neue 750-Liter-Konusmischer von Kniele
mit integrierter Reinigung 

Unser Programm
• Konusmischer KKM 
• Intensivmischer mit 

1 oder 2 mech. Wirblern
• Doppelwellenmischer
• Gegenstrommischer
• Mischer für Fließestrich
• stationäre und mobile Mischanlagen
• Waagen für Zement, Wasser, 

Zuschlagstoffe und Zusatzmittel
• Aufzüge (Kippkübel oder Bodenentleerung)
• Silos für Zement und Zuschlagstoffe
• Förder- und Beschickungsanlagen
• Zubehör

ZE-Mischer

Gemeindebeunden 6 · D-88422 Bad Buchau
Tel:  +49(0)7582-93030 · Fax: +49(0)7582-930330
info@kniele.de · www.kniele.de

Doppelwellenmischer

KKM-Mischer

mobile MischanlageZement umschlagwerk

KNIELE
MischtechnikGegenstrom-Mischer

Durch die trichterförmige Bauart wird der Mischer auf dem natürlichen Weg der Schwerkraft
restlos in kürzester Zeit ohne Entmischung entleert
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sämtliche Transportgeräte übergeben werden. Aufgrund der platz-
sparenden Bauweise ist der Konusmischer auch geeignet, wenn in
einer vorhandenen Anlage ein größerer Mischer eingebaut werden
soll. Statt Boden, Außen- und Innenwand gibt es nur noch den koni-
schen Trichter als Verschleißfläche. Die geringere Geschwindigkeit
des Außenrührwerks bedeutet dabei auch einen geringeren Ver -
schleiß an Außenwand und Abstreifern.

Die automatische, patentierte Mischerreinigung arbeitet schnell und
gründlich und verursacht quasi keine Personalkosten bei der
Reinigung. Für eine Kurzreinigung werden insgesamt etwa 3
Minuten benötigt (in drei Schritten zu je 1 Minute), eine End reini -
gung erfolgt ebenfalls in 3 Schritten und es werden 10 Minuten
benötigt. Da der Mischer keinen Boden besitzt werden 50 % weniger
Wasser gebraucht und es entstehen weniger Reststoffe beim
Reinigen. Kern- und Vorsatzbeton, sowie farbige Betone können
dank einer kurzen Zwischenreinigung somit im selben Mischer pro-
blemlos hergestellt werden. Ein pneumatisch einschwenkbarer
Reinigungstrichter fängt das Waschwasser auf und leitet es zur
ebenfalls neu installierten Recycling-Anlage von Bibko.

Der Beton wird anschließend mit einer Kübelbahn zu den beiden
Anlagen gebracht. Die Anlagen füllen jeweils zwei zuvor eingeölte
PU-Formen (insgesamt stehen etwa 30 verschiedene Typen zur
Verfügung) mit Beton. Nach der anschließenden Verdichtung wer-
den die Formen automatisch in das beheizte Trocknungslager
geschoben. Die Steuerung von Bikotronic überwacht die komplette
Produktion und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf. Nach
etwa 12 Stunden werden die Formen auf der Rückseite der
Trocknungsanlage wieder ausgegeben und die Betonsteine aus der
Form entnommen und paketiert. Anschließend werden die
Betonsteinpaletten für den weiteren Versand in das Außenlager
gefahren. 

Mit dem Modernisierungskonzept von Sylvain Adam von der Beton
Stone Consulting (BSC), der auf seine 30-jährige Erfahrung im Wet-
Cast-Verfahren zurückblicken kann, stellt Desjoyaux Piscines seine
hochwertigen Betonrandsteine nicht nur kostengünstiger her, sondern

Automatische Betonbefüllung von jeweils zwei Formen, automatischer
Transport der Formen in die Trocknungskammer und automatische
Entnahme der ausgehärteten Betonwaren nach etwa 12 Stunden aus
den Formen mittels Vakuumgreifer 

Rotierendes Düsensystem Typ RD3 für effektive Mischerreinigung
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die ganze Produktion kann auch wegen der reduzierten Reini gungs -
zeiten, also Ausfallzeiten, auch deutlich flexibler gefahren werden.
Der Kniele Konusmischer steht dabei für eine lange Lebens dauer
und eine hohe Betriebssicherheit bei einem geringen Reinigungs-
und Wartungsaufwand. 

�

WEITERE INFORMATIONEN  

Beton Stone Consulting
31b Voie Romaine 
57460 Etzling, Frankreich    
T + 33 387 887657 
F + 33 387 133208 
info@betonstoneconsulting.com  
www.betonstoneconsulting.com 

Desjoyaux Piscines
Z.I du Bas-Rollet
BP 280
42 486 La Fouillouse Cedex, 
Frankreich 
T +33 477 361212
F +33 477 361210
www.desjoyaux.com

Kniele Baumaschinen GmbH
Gemeindebeunden 6
88422 Bad Buchau, Deutschland
T +49 7582 93030
F +49 7582 930330
info@kniele.de
www.kniele.de

Das Bibko-Recyclingsystem

AR 36/250V
Tailor·made Concrete Consolidation

Telefon: +49 (0)89 35095680 
www.wackerneuson.com
www.wackerneuson-concretesolutions.com
concrete@wackerneuson-concretesolutions.com

Jetzt auch
in 250 V-

Ausführung 
erhältlich.

Der flexible Außenvibrator AR 36 

von Wacker Neuson:

•  Für Holzschalungen und
leichte Stahlschalungen

• Für leichtverdichtbaren Beton

• Einfache Integration in Ihre
Anlagen durch die neue 
250V-Ausführung!

Wir beraten Sie gern.

Wirtschaftliche
Lösungen mit
System.

AR 36 mit Spannklammer SV 5 für
Stahlrahmen- und Holzträgerschalungen 

Für Prozesssicherheit: Die optionale

Betriebsleuchte für den AR 36.

AR 36 mit Spannklammer SV 6 für
Stahlschalungen
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