
Bei werksgemischtem Fließestrich werden die einzelnen Komponenten automatisch
in der Mischanlage abgewogen, wodurch eine exakt gleichbleibende Qualität erreicht
wird.

Für das Mischen des Leims ist ein speziell entwickelter Mischer mit schnell-laufen-
dem Rührwerk entwickelt worden, der als Waage ausgebildet ist. Der Mischertrog,
das Rührwerk und die Abdeckung wird komplett aus Edelstahl hergestellt. In der Mi-
scherabdeckung ist serienmäßig eine automatische Mischerreinigung eingebaut.
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Gleichbleibende Qualität… durch eine vollautomatische
Abwiegung aller einzelnen Komponenten in der
Mischanlage.
Neuanlage oder Nachrüstung…Die Anhydrid-Mischer
können in eine vorhandene Mischanlage eingebaut
oder als eigenständige Kompaktanlage ausgeführt
werden.
Das Mischprinzip…basiert auf einem speziell für das
Mischen von Leim entwickelten Mischer mit schnell
laufendem Rührwerk. Dieser hat ein integriertes
Wiegesystem. Der Mischertrog, das Rührwerk und
die Abdeckung sind komplett aus Edelstahl. In der
Mischerabdeckung ist serienmäßig eine
automatische Mischerreinigung eingebaut.
Umweltschonende Restwasserentsorgung… mit
speziell dafür ausgelegten Recyclinganlage für
Anhydrid-Anlagen sorgt für die Entlastung der
Umwelt und eine nachhaltige Produktion.
Alternativ…kann zur Herstellung von werksgemischten
Fließestrich unseren KNIELE Konusmischer KKM
hervorragend eingesetzt werden



Die Anhydrid-Mischer können in eine vorhandene Mischanlage eingebaut oder als eigenständige Kompaktanlage
ausgeführt werden.
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Kniele Anhydritmischer AFE

Das überzeugt:

Mischer als Waage zur automatischen Verwiegung
der einzelnen Komponenten
Mischer komplett in Edelstahl
Integrierte automatische Reinigung
Recyclinganlage für die Restwasserverwertung


