
Langlebigkeit & Handling

Keramikauskleidung: hohe 
Standzeiten & Weniger 
Anbackungen

Kniele 
Hochdruckreinigungssystem

Geringe Einbauhöhe, einfacher 
Betrieb

Key Features: Anwendung:

KKM Kniele Konus Mischer
Der Zeit-Verdichter – Mischen in der 4. Dimension

Faserbeton

Schaumbeton

Styroporbeton

Mineralgussbeton

Ultra hochfester Beton

Selbstverdichtender Beton

Kunststoffverarbeitung

Trockenmischgüter

Lebensmittel

Chemie

Qualität & Effizienz

Dauerhaft höchste, reproduzierbare Betonqualität

2-stufiges Mischverfahren: Suspension & Feststoff

Kleinmengen bis zu 10% ohne Qualitätsverlust

Signifikant verkürzte Mischzeiten

Reduziert Ausschuss – restlose Entleerung in 5–
10 Sek.

Ausführung in Edelstahl V2A/V4A

Flexibilität & Vielseitigkeit

Für alle Betonsorten: Farb-, Faser-, SVB, UHPC

Schnelle Produkt- und Farbwechsel

Anfahren auch bei kompletter Befüllung

Einsatz in Bau-, Recycling-, Chemie-, Lebensmittel-, 
Pharma-, Batterie-Industrie, u. v. m.

Mischergrößen: ab 15 – 3000 Liter Frischbeton 
und bis 6000 Liter Trockenmischungen

Laboratory Mixer KKM 100/150

blending • dosing • conveying  –  Made in Germany
Kniele GmbH • Gemeindebeunden 6 • 88422  Bad Buchau 

kniele.de
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Konusmischer KKM

mit Kegelradgetriebe mit Flachgetriebe

KKM Kniele Konus Mischer
Technische Daten

blending • dosing • conveying  –  Made in Germany
Kniele GmbH • Gemeindebeunden 6 • 88422  Bad Buchau 

kniele.de

Bezeichnung Austoß-/Füllmenge Liter 100/150 250/375 375/550 500/750 750/1125 1000/1500 1250/1875 1500/2250 2000/3000 2250/3375 2500/3750 3000/4500 6000

Drehstrommotor Rührwerk innen kW 5,5 (7,5) 7,5 (9,2) 9,2 (11) 11 (15) 15 (18,5) 22 (30) 30 (37) 37 (45) 45 (55) 45 (55) 55 (75) 75 75*
Drehstrommotor Rührwerk außen kW 5,5 (7,5) 7,5 (9,2) 9,2 (11) 11 (15) 15 (18,5) 22 (30) 30 (37) 37 (45) 37 (45) 45 (55) 55 (75) 75 75*

A mm 820 1420 1420 1800 1800 2100 2410 2410 2410 2410 2700 2700 3000
B mm 940 1620 1620 2000 2000 2300 2622 2622 2622 2622 2912 2912 3200
C mm 360 560 560 560 560 660 660 660 660 660 660 660 760

h1 mm 1780   2420 (2480)   2680 (2740) 2870 (2955) 2955 3080 3410 3570 (3670) 3670 (3770) 3770 4055 4235
h1 (Kegelradgetriebe) mm 1440 2050 2250 2350 (2450) 2500 2560 2660 2915 (3015) 3015 (3115) 3150 (3285) 3350 3465
h2 mm 700 1070 1270 1400 (1500) 1500 1560 1650 1825 (1925) 1925 (2025) 2025 2140 2240 2260
h3 mm 1080   1350 (1410)   1410 (1470) 1470 (1455) 1455 1520 1760 1745 1745 1745 1915 1995
h3 (Kegelradgetriebe) mm 735 977 980 1000 1000 1000 1010 1090 1090 1090 (1260) 1210 1225
h4 mm 300 350 550 500 (600) 600 500 300 500 (600) 600 (700) 700 600 700 700

* Nur bei Trockenmischung ( ) Werte in Klammer - bei verstärker Ausführung für plastische/ hochfeste Betone
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